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SUSTITUYE AL PLANO

DESIGNACION

SECCION TRANSVERSAL ALZADO FRONTAL ALZADO LATERAL DERECHO
DIMENSIONES CELDAS
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Tipo celda a(m) b(m) c(m) L o |
Linea 0.37 1.80 0.85 [ IWI
Linea 0.37 1.80 0.85
Prot. fusibles 0.48 1.80 0.85
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TIERRA DE SERVICIO
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Configuracion: 5/32. |.'ﬁ|:: |i§|:: pn?igi. ¥ y
!rafo1 trafo 1
Profundidad electrodo: 0.5 m fusibles ra -IIC_)
Separacion picas: 3 m . @
3 picas en hilera unidas por conductor horizontal ] * @_
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Seccién conductor: 50 mm2 gk + @
° +
Diametro picas: 14 mm
Longitud picas: 2 £ 4 4
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NOTA: El conductor de conexién entre el neutro del transformador
n| —
y el electrodo de la tierra de servicio sera de cable aislado 0,6/1kV
de 50 mm2 en Cu, bajo tubo de PVC con grado al impacto 7 (minimo)
PLANTA ALZADO POSTERIOR ALZADO LATERAL IZQUIERDO
PUESTAS A TIERRA
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DIMENSIONES DE LA EXCAVACION ESQUEMA UNIFILAR
Ps Py ® 5.26 m ancho x 3.18 m fondo x 0.56 m prof. z z z
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TIERRA DE PROTECCION S < S < 5 < é
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° [ ] C.T ® Configuracion: 50-25/5/82 = = =
Profundidad electrodo: 0.5 m J, J, J,
Seccion conductor: 50 mm2
’ Diametro picas: 14 mm
T = =
[ 4 + g L] Numero de picas: 8
TIERRA DE PROTECCION " .
Longitud picas: 2
Picas: Lp=2m, @ =14 mm K K = i
Conductor: Cu desnudo, S = 50 mm2 NOTA: En el piso del Centro de Transformacién se instalara un mallazo electrosoldado,
con redondos de diametro no inferior a 4 mm. formando una reticula no superior a 0,30x0,30 m.
trafo 1 400 kVA
Este mallazo se conectara como minimo en dos puntos opuestos de la puesta a tierra de proteccion del Centro.
© 13200/ 400 V
TIERRA DE SERVICIO : ' - - o ——>
~ Dicho mallazo estara cubierto por una capa de hormigon de 10 cm. como minimo. aisl. aceite
Picas: Lp=2m, @ =14 mm
L. t jill tali | exterior del cent tendra tacto eléctrico al 11>
Conductor: Cu desnudo, S = 50 mm2 as puertas y rejillas metalicas que dan al exterior del centro no tendran contacto eléctrico alguno con masas 2(3x240)/240 mm2
® PS 9 conductoras que, a causa de defectos o averias, sean susceptibles de quedar sometidas a tension. Al XLPE 0,6/1kV B.T.
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